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      NOTE:
Les cavaliers doivent être réglés avant mise
en  service;  les  autres  réglages  ne  peuvent être effectués qu’après mise en service.
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Lajustement des réglages du ChargeMaster peut

seffectuer de deux fagons différentes:

« Aumoyen des cavaliers; voir section 5.1;

« Vi le réseau MasterBus (au moyen d'un tableau de
télécommande ou dune interface connectée a un PC
muni du logiciel MasterAdjust); voir section 0.

ATTENTION!
Des réglages incorrects du ChargeMaster

peuvent endommager  sérieusement  les
batteries etiou la charge connectéel
Lajustement des réglages ne doit étre
effectué que par du personnel agréé.

51 REGLAGES DES CAVALIERS

Le GhargeMaster est équipé de quatre cavaliers situés sur
Ia partie inférieure du boitier (voir Figure 7).

Figure 7 - cavallers

514 Cavalier 1 : type de batterie

Le réglage usine du type de batterie convient 4 Ia plupart
des installations. Toutefois, dans certaines applications, il
est nécessaire de modifer ce réglage.

513 Cavalier 3: mode veille de I'écran

L'écran LCD s'éteindra si le ChargeMaster est  OFF
commuté en mode veille (réglage usine)

L'écran LCD restera allumé si le ChargeMaster  ON
‘est commuté en mode veille. Noter que 'écran
LCD est alimenté par les batteries.

Batteries étanches au plomb standards OFF
(réglage usine)

Batteries Gel / AGM/ spiral (voir spécifications) __ON

512 Cavalier 2 : algorithme de charge

IUoUo, entiérement automatique / 3 étapes Plus ~ OFF
(réglage usine)

Charge de tension constante (13,25/26,5V) ON

5.1.4 Cavalier 4 : mode égalisation

AVERTISSEMENT

A Une utilisation incorrecte du mode égalisation
peut entrainer des situations dangereuses.
En raison de risques dexplosion, ne pas
fumer, utiiser de flammes nues ou autres
sources dallumage. Ventier
systématiquement Ia piéce ol les batteries
sont entreposées et égalisées pour acrer.
le mode égalisation  sapplique
UNIQUEMENT aux batteries & liquide et
endommagera les batteries de type Gel et
AGM.

Une charge d'égalisation peut savérer nécessaire aprés
des décharges trés importantes etiou des charges
insuffisantes. Ce type de charge doit étre effectué
conformément aux ~ spécifications du  fabricant  des
batteries

Au cours du mode égalisation, les batteries sont amenées
arétat de gaz et il est possible que les tensions de charge
autorisées soient dépassées. Des mesures appropriées
doivent donc étre prises - déconnexion de toutes les
charges connectées & Ia batterie et ventilation de Ia piéce,
par exemple. Le mode égalisation ne doit donc étre
effectué que par des techniciens formés.

Le mode égalisation ne peut étre activé que lorsque le
Chargemaster fonctionne. Ce qui signifie que le
compartiment branchements du Chargemaster doit étre
ouvert tout en étant connecté au secteur et aux batteries.
Prendre les mesures de protection qui simposent afin
d'éviter court-circuits et chocs électriques.




