Westerly 26 Centaur
Données du plan de voilure

	Dimensions standard

	I
	J
	P
	E
	I2/P2
	J2/E2

	9 449 mm
	3 100 mm
	8 839 mm
	3 606 mm
	1.14
	0.74


	Construction et détails généraux du bateau

	Longueur
	7 925 mm

	Origine des données
	Designer/Builder Sailplan

	Architecte
	Laurent Giles

	Production
	Production terminée


Table de mesures des voiles

	Grand-voile
	Génois

	Guindant
	8 839 mm
	Guindant
	9 445 mm

	Bordure
	3 605 mm
	Bordure
	5 023 mm

	Chute
	9 354 mm
	Chute
	8 866 mm

	Angle du point d’amure
	88°
	Perc LP
	150.05

	Diag
 (clew/head)
	9 430 mm
	Lenght Perp
	4 651 mm

	Têtière
	133 mm
	Angle du pont

	4.03

	Surface
	16 440 mm2
	Surface
	21 967 mm2

	Observations
	
	Observations
	


	Foc
	Spinnaker

	Guindant
	7 955 mm
	Draille (guindant)
	9 445 mm

	Bordure
	4 123 mm
	Bordure
	5 580 mm

	Chute
	6 879 mm
	Midgith
	5 580 mm

	Perc LP
	115.04
	Perc LP
	180.00

	Lenght Perp
	3 566 mm
	Surface
	44 779 mm2

	Angle du pont

	12.00
	
	

	Surface
	14 183 mm2
	
	

	Observations
	
	Observations
	


� Tables relatives aux voiles les plus usitées.


� Proposition : Diagonale (Envergure/Têtière)


� Utilisé pour le calcul de la hauteur du point d’écoute.


� Utilisé pour le calcul de la hauteur du point d’écoute.





