[image: image1.png]'V NAVICOM RT-650 avec combiné

Ref. 123035
PaxTTC

RGN TR ACHAT EXPRESS

La VHF NAVICOM RT-650 offre trois fonctions dans un seul boiti
et avec une seule antenne : Appel Selectif Numérique (ASN ou
DSC) pour émettre un signal de détresse automatique dentifié,
AIS pour identification, e positionnement, et le suivi des unités
&quipées, et des fonctions double poste. Logiciel avec alarme AIS
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La VHF NAVICOM RT-650 offre rais fanctions dans un seul boitier et avec une seule antenne |

LAppel Selectif Numérigue (ASN ou DSC) : une pression sur la fouche Détresse assure en mode
automatiaue I3 difusion répétée d'appels de secours surle canal 70 dédié 4 cetie unigue fonction. Les
messages iransmettent Iindicatif personnel du bateau en diffcults, sa position GPS, I'eure de appel
initil et la nature du sinistre (électionnée sur une liste par Iquipage lors du déclenchement). Si un
navire de commerce croise dans leurzone de portée, ces signaux sont automatiquement captés et
refransrmis vers d'autres stations par tout moyen de communication disponible & bord (VHF, BLU ou
téléphone par satelite) en déliviant un accuss de réception qui s'ajouts aux informations accompagnant
Iappel de détresse. Ces relals S'opérent jusau'a réception finale par un centre de secours marimes,

13 VHF NAVICOM RT-850 permet également |a réception des messages AIS. Un certain nombre
dinformations propres au navire émetteur Sant conienues dans les signaux AIS lransmis vers les
stations équipées de récepteur AIS :I2 nom du navire, son n* MMSI, sa posiion, san cap et sa vitesse,
ainsi que 1a nature U fét, les ports de depart st d'arrvee, etc. Ces informations s'affichent sur 'écran
de réception compatible (PS Lecteur de carte ou logiciel de navigation, non foumi) sous forme de
données inserites dans une fenétre dédise, accormpagnées d'une cible superposee & la cartographis
locale permettant de visualiser instantanément |a posilion relative du navirs émetieur et du navire
récepteur




[image: image2.png]Enfin, un combiné sans fil permet ls contréls total des fonctions de la VHF & distance et jusqu'a 200m
fournissant sgalement un réseau de communications privées confidentielles & bord etjusgu's 200m
autour du bateau. Le combing est rechargeahle wia une prise allume cigare 12V et ofre ne autonormie
dune dizaine dheures. Un dewiéme combing sans fil optionnel peut éire ajouté. Le combiné sans fl
permet de communiauer de nimporte Guel endroit du bateau en mode VHF ou e réseau privé orace au
mode Intercorn,

Nos VHF NAVICOM RT.650 sont toutes équipées du dernier logiciel avec alarme CPA et TCPA
Dermettant de signalé un bateau su T
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ASN O
Etanchéité NI

Puissance démission  NIC
Canawx  NIC

CanawxATIS NG

Scan NG
Veile NG
Eclairage NI

Fonction sur micro NG
Position bateaux amis  N/C
Alimentation  NIC

Connection pour 25 micro  NIC
Intercom  NiC

iension du botier (Hx1xP enmm) NI
Kit dencastrement N/

Poids  NiC

Di





[image: image4.png]NAVICOM Bracelet MOB pour RT-650 MOB

Bracelet MOB, permet de prévenir lorsqu'un équipier équipé sors
dU champs de réception de Ia VHR NAVICOM RT-650 MOB.

# / Electronique / VHF - Communications - Radios
1 Accessoires VHF

Ref. 123528
PrixTTC

95,00 €

En savoir plus <
Achat Express <
Ajoter au panier <




