1 MARCHE/ARRÊT SWICH ET RÉGLAGE DE VOLUME POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE. LE RÉGLAGE DE VOLUME N'AURA AUCUNE INFLUENCE SUR MICROTÉLÉPHONIQUE ET ALARMERA DES SIGNAUX DU SELCALL.
2 SQUETCH ET CONTRÔLE DE POUVOIR(PUISSANCE) D'ÉMETTEUR.
RECEIVERNOISE-IN LES PÉRIODES SANS SIGNAL SERONT ASSOURDIES QUAND LE BOUTON EST TOURNÉ DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
25 POUVOIR(PUISSANCE) D'ÉMETTEUR W QUAND LE BOUTON EST ENFONCE.
1 POUVOIR(PUISSANCE) D'ÉMETTEUR W QUAND LE BOUTON EST RELACHE.

3 INDICATEUR(CLIGNOTANT) D'ÉMETTEUR. INDIQUE QUE L'ÉMETTEUR OPÈRE(FONCTIONNE).

4 INDICATEUR(CLIGNOTANT) DE MONTRE DOUBLE. INDIQUE QUE LA FONCTION DE MONTRE DOUBLE EST BRANCHÉE ET IL N'EST PAS POSSIBLE DE TRANSMETTRE.

5 INDICATEUR(CLIGNOTANT) DE CHAÎNE(CANAL)

6 INDICATEUR(CLIGNOTANT) D'APPEL. INDIQUE QU'UN APPEL DE TON SÉLECTIF EST REÇU DE VOTRE PROPRE TESTBUTTON OU D'UNE STATION DE CÔTE.

7 INDICATEUR(CLIGNOTANT) CQ. INDIQUE QU'UN APPEL DE CQ/ALARM EST REÇU DE VOTRE PROPRE TESTBUTTON OU D'UNE STATION DE CÔTE.

8 CONTRÔLE DE GRADATEUR ET ÉCHANGE(COMMUTATEUR) DE MONTRE DOUBLE. AU MOYEN DU CONTRÔLE DE GRADATEUR L'INTENSITÉ LÉGÈRE EST LA CHAÎNE(LE CANAL) DIS LE JEU(LA PIÈCE) ET LES INDICATEURS(CLIGNOTANTS) PEUVENT ÊTRE RÉGLÉS.
LA MONTRE DOUBLE EST BRANCHÉE QUAND LE BOUTON EST RELACHE.
LA MONTRE DOUBLE EST DÉBRANCHÉE QUAND LE BOUTON EST ENFONCE.

9 TEST COMMUTE(CHANGE) MARCHE/ARRÊT POUR SELCALL.
PRESSION DE L'ÉCHANGE(DU COMMUTATEUR) DANS TEST DE POSITION(POSTE) SUR APP(APPLICATION). 1 SECONDE LA FACILITÉ(L'INSTALLATION) SELCALL PEUT ÊTRE TESTÉE. L'APPEL ET LES INDICATEURS(CLIGNOTANTS) CQ SERONT ILLUMINÉS ET ON ENTENDRA UN SIGNAL DE TON DANS LE HAUT-PARLEUR. EN APPUYANT L'ÉCHANGE(LE COMMUTATEUR) DANS LA POSITION(LE POSTE) MARCHE/ARRÊT LE LIGNT DANS L'APPEL DES INDICATEURS(CLIGNOTANTS) CQ SERONT S'ÉTEINT.

10 SÉLECTEUR DE CHAÎNE(CANAL). CHOISIT LA SECONDE CANALISENT LE CHIFFRE.

10 SÉLECTEUR DE CHAÎNE(CANAL). CHOISIT LA SECONDE CANALISENT LE CHIFFRE.

11 SÉLECTEUR DE CHAÎNE(CANAL). CHOISIT D'ABORD LE CHIFFRE DE CHAÎNE(CANAL).

12 CH 16 BOUTON. QUAND IL EST POUSSÉ LE RADIOTÉLÉPHONE OPÈRE(FONCTIONNE) SUR LA CHAÎNE(LE CANAL) DE DÉTRESSE ET L'APPEL(LE MÉTIER). L'AFFICHAGE(LA PRÉSENTATION) DE CHAÎNE(CANAL) FERA(SERA) POUR INDIQUER 16. LES SÉLECTEURS DE CHAÎNE(CANAL) ET LA MONTRE DOUBLE SONT HORS DE LA FONCTION. EN POUSSANT LE CH 16 BOUTON DE NOUVEAU L'ÉCHANGE(LE COMMUTATEUR) DE RADIOTÉLÉPHONE EN ARRIÈRE AU MODE ORIGINAL.

13 CONNECTEUR DE COMBINÉ.
