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Connexion électrique

Electrons

Hydrogéne

Anode: Métal le moins "noble. Elle "fond" progressivement
Cathode: Métal le plus "noble. Se recouvre d'oxydes

Plus "noble * Moins "noble”
Cuivre | Ac.Ghr. | Laiton | Plomb | Bronze | Etan | Ac.dx | Inox | Ac.dur | Fer Ac.Gal | Zino
03 | 035 | 035 | 045 | 045 | 05 | 05 | 055 | 06 | 07 | 075 | 405 | -4
Cuwe |-03| 0 50 50 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 750 | 800
‘Acier chromé |0.35 50 0 0 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 700 | 750
Laton 035 50 0 0 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 700 | 750
Plomb 045 150 | 100 | 100 0 0 50 50 100 | 150 | 250 | 300 | 600 | 650
Bronze |-045] 150 | 100 | 100 0 0 50 50 10 | 150 | 250 | 300 | 600 | 50
Etan |05 200 | 150 | 150 50 50 0 0 50 100 | 200 | 250 | 550 | 600
Aderdoux |-05| 200 | 150 | 150 50 50 0 0 50 100 | 200 | 250 | 850 | 600
inox  |-056] 250 | 200 | 200 | 100 | 100 50 50 0 50 150 | 200 | 500 | ss0
Acier dur -06 300 250 250 150 150 100 100 50 0 100 150 450 500
Fer 07 400 350 350 250 250 200 200 150 100 0 50 350 400
Auminiom _|-0.76] 450 | 400 | 400 | 300 | soo | 250 | 250 | 200 | 150 50 0 300 | 50
[Acer gaivanisé[-1,08] 750 | 700 | 700 | 600 | 600 | 550 | 550 | so0 | as0 | 350 | 300 0 50
Zmc |1 800 | 750 | 750 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 500 | 400 | 350 50 0
Couple galvani ul (mv) faible.
S otariel ateaniiaas V) Couple galvanique (mv) élevé. A déconseiller iple galvanique (mv)
ou protections recommandges. Utilisation sans risques:

Table des couples galvaniques pour quelques métaux & alliages courants
en milieu salé (2%) a 25°C





